kasia szymczak

Ws3asny program do wysy3ania SMS-av przez Internet

Monopol jest OK

Wysy3anie SMSw za pooednictwem bramek WWW/SMS naszych
operatorow nie nale¢y do wgdnych rozwilzan, zw3aszcza jeceli nyam
znajonych korzystajicych z r6¢,ngh sieci GSM. Dlaego wiéc nie
robisee¢go za pomoc! jednego mgramu?

Artur Janowski

S-y (czyli krétkie wiadomocei teksto-
e) st symbolem obecrych czasdw.
stota ich wysy3ania omz ,intym-
noceae"teymywania dajt im przewagé nad
niespodziewanymi telefonami od synypatii
podczas naedy z szefem. Wszystko to spra-
wia, i¢, mamy do czynienia z prawdziwym
boomem na SMS-yWszyscy krajowi opera-
torzy telefonii komdrkowej oferuj! na swoich
stronach WWW mo¢ liwoceae wgy3ania kiot-
kich wiadomocei tekstowych via Internet.
Jed to usduga bezpiatna dla os6b majlazh
Ldarmowy” dostép do Sieci. Bamki SMS, jak
nazywane st tego typu strony, wymagaj' od
u¢ytkownika wykonania szregu operdi,
zwilzanych przede wszystkim z wype3nia-
niem i zatwierdzaniem odpaowiednich formu-
larzy internetowych.

Zajmuje to zawsze troché czasu, zwlasz
cza przy probie wysania wiékszj liczby
wiadomocei, a kagda lolejna  minuta
korzystania z Sieci oro nas losztuje. Tak,
W pracy mog¢na pewie wszystko, a co ,po
godzinach™? Zwykle wtakich przypadkach,
chclc oszczédziee cemn czas, siégary po
programy typu GaduGadu. Nie kasdy jed
nak ma swobodny dostép do komputera,

a wspomniane programy wymagaj: czéso
instalagi oraz troché pracy przy ich konfigu-
ragi. Czemu zaem nie napisase @&goce
prostszego, mieszczicego sié na dskietce,
z ktort mo¢na zawsze pojoeae doolegi czy
kawiarenki internetowej, i maksymalnie
uproceiee sobie prces wysy3ania SMS-&?
Jakiego jednak u¢yee naédzia do gworze-
nia takiej ,pche3ki"? Moje wrodzone zamido
wanie do Rascala po3®cone z fizjologicznt
chyba awersjt do narzédzi firmy Microsoft
skionidy mnie do napisania aplikagi w Del-
phi (darmowa wersja Delphi — Rrsonal Edk
tion — znajduie sié na kiiku CHIRCD
10/2001).

Wszystko jest w Sieci

Aby nie wywag¢aae ju¢ twartych drzwi, po-
stanowiem poszukage winternecie informa-
cji przydatnych do zbudowania przyk3ado-
wej aplikagi. Okaza3o sié, g jed ich docese
sporo, aponadto temat SMS-& jest jednym
z wikow czédo przewijajlcych sié na
grupach dyskusyjnych. Nigdzie nabmiast
nie znalaz®em opisu lompleksowego mz-
wilzania naszego pmoblemu - tj. takiego,
ktére obgmowadoly calo@owo problem
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wszystkich trzech opeiatoréw jednoczecenie,
z wykorzystaniem Delphi (poza nieelegane
kimi probami sprzedacgy goowych kompo-
nentéw s3u¢lcych temu celawi, co wg regu-
laminéw operatoréw stanowi nadug¢ycie).

Formular ze HTML

Przed rozpoczéciem tworzenia programu
powinienem najpierw przedstawiae wskrdcie
zasadé wyyania kmtkich wiadomocei tek-
stowych z bramek WWW/SMS udogépnia-
nych przez naszyh rodzimych operatorow
GSM (Em, Plus, Idea). K¢ dy znich oferuje
mo¢liwocese nadania wiadomoas tylko
i wy3tcznie do abonentw swojej sieci (wy-
jitkiem jest tu niezale¢ ry od ogélnie dogép-
nej bramki SMS Rlkomtelu projekt o na-
zwie ,Miasto Plusa”, przeznaczony tylko dla
abonentdw sieci Plus GSM. ltholiwia on
wysy3anie SMS-& do ugytkownikéw
wszystkich polskich sieci komaérkowych).

Na szczéae koncepda obs3ugi ,interne-
towych” SMS-&v u wszystkich operatorow
jest podobna i opiera sié na wylorzystaniu
formularzy HTML do komunikagi z serwe-
rami WWW. Po wype®nieniu i zatwierdzeniu
takiego ormularza przez nadavcé wprowa-
dzone dane, tj. numer elefonu odbiorcy, da
ne nadavcy oraz trecese wiadomeipgrzesy-
3ane st zugyciem metody POST do sewera
WWW operatora (osoly, ktére nie wiedz?,
jak skonstruowane st formularze HTML, po-
winny siégnize do dwolnego podrécznika
tego jgzyka). Ten ogatni — po kontrolowa-
niu poprawnocei informagji, a w niektérych
przypadkach rdwnie¢; aubryzowaniu kon-
kretnego formularza przez sewer (Era) —
wywoluje proceduré odpowiedzialn* za
techniczne dogarczenie SMS-a.

Od tego momentu los nasgj wiadomocei
zale¢y od seweréw operatoréw (przede
wszystkim od ich obcit¢ enia), ainformaga
zwrotna o rzekomym dostarczeniu jest fak-
tycznie sygnalizagt przyjécia SMS-a wpo-
czet oczekujicy ch na wys3anie. $d zdarza-
jice sié czédo opdYnienia w dostarczaniu
wiadomocei — zdaniem opeatoréw jest to
przecie¢, usduga bezp3atnanikt tak napraw-
dé nie ma piawa sié ¢ aliee.

Co bédziemy robili?

Zadaniem mgej aplikagi (nazwang tu Gate-
Way) jest uproszczenie procesu wysy3ania
krotkich wiadomocei tekstowych bez nad
miernego uzale¢niania sié od &nkretnego
operatora. Powinna wiéc ona pdrafiee ozpo-
znage na podswie numeru adresag sieze da
nego opeatora i w konsekwengji wype3niae

Artyk us:
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Programowanie w Delph.

Zamiast korzystaze z bramek WWW/SMS poszczegdlnych operatorow GSM, mogemy napisas
wasny progranik, kidry bédzie to robi® za nas. Brzmi zachécajico? No fo do dzie’a.
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automatycznie formularze znajdu‘ce sié na
odpowiedniej stronie WWW. Dziéki temu
wiadomoceze peznaczona dla abonent Idei
nie bédzie np. wysy3ana przez groné Ely —
z wiadomych wzgléddw nie da o ¢adnego
efektu. Fragment kodu odpowiedzialny za
podjécie takiej decyzji (przy zadoéeniu, ¢e
wartoceil zmiennej numer_i jest numer te-
lefonu adresa) mo¢e mieae pdsee:

prefix:=numer_i div 1000000;
case prefix of

501..504:idea;
601,603,605,607,609,691:plus;
600,602,604,606,608,692:era;
end;

gdzie idea, plus, era st nazwami procedur
zwi'zanych z wype3nieniem formularzy na
stronach odpowiednich operatoréw. Ka¢da
z nich musi wys3age do sevrera okrecelonego
operatora konkretne parametry, dziéki kto-
rym serwer bédzie ,wiedzia®”, jakie czynno
cei powinien podjtee. Pniewa¢, paamery te
st wysy3ane meod! POST (nie st javnie
przekazywane w adresie grony, jak to sié
dzieje w przypadku metody GET), ich po
znanie wymaga odobiny pracy zwilzanej
z analizt kodu strony WWW z bramk?.
Istnieje jednak kilka sposobdw na szyb
kie poznanie tych parametréw. Przedstawié
wed3ug mnie najpiostszt, a w opisywang
sytuadi znakomicie sié prawdzajict meto-
dé. Wystarczy tylko zapisase na ladnym
dysku kopié sieciovej strony operatora, o
powiedzialnej za wysy3anie SMS-& (np.
w IE poleceniemPlik | Zapisz jako). Teraz

weedd zapisarych plikéw nale¢y znaleYee

ten, ktory zawiera kod HTML z definicjt for-
mularza bramki SMS. W przypadku Plusa
definicja ta rozpoczyna sié ak:

<FORM name=form onsubmit="return
kontrola(this)' action=sendSMS.php
method=post>

Kolejnymi czynnooceiami st:
w zmiana metody POST na GET (zwgzajne

'; Nie mozna znalez¢ serwera - Microsoft Internet Explorer
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2e strony tej mozesz wyslat jeszcze 12 wiadomosci do abonentdw sieci Era.

numer telefor

Komunikat

podaj dalej: /Eraiprzez000tnio za granice!
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WWW jest mog liwe — tylko czy
wygodne?

w B O=-HE® @90

moéc tekstowych (SME) na telefany komérkowe w sieci Plus GEM . lstnisje réwniez moz

+48 601 7| [o99999

zad'pienie w przedsawionym
wczecenie tekoeie elementu 'me-
thod=post’ na 'method=get’),
w rozszerzenie adesu kryptu po-
dawanego przez pammer ‘action’ nazw!
protokodu —action=http://sendSMS.php ;
w zapisanie zmodyfikowang wersji pliku.
Woczytanie tak przygotowanego dokumentu
HTML do przegltdarki internetowej bédzie
skutkowa3o pgawianiem sié wszystkich po-
szukiwanych parametrow przy kaede pro-
bie wys3ania SMS-a na p&s adresu
przegltdarki, np.: ...sendSMS.php?tpre-
fix=601&numer=999999&odk 0go=J23
&dzien=200 1-10-30&godz=1 4&min=
05&t ekst="Pozdrowienia z Olsztyna'.
SMS oczywiae nie zostanie nadary, po-
niewa¢, w podanym adresie brakuje jeszcz
dok3adng nazwy semwera oraz lokalizagj
skryptu ,sendSMS.php” na ym¢e semwerze.
Opisana méoda s3uiy jedynie poznaniu
przekazywanych do semwerowego ryptu
parametréow (dane po Ekoeie 'sendSMS.
php?’). Oddzielane s! one znalami ,&”,
aich wartocei pochodz?! z elementw wype3-
nianego brmularza. Wynika z tego, & do
wys3ania SMS-a do aboneat Plusa wystar-
czy jedynie przekazanie linii odpowiednio
zmodyfikowanych paramerow  skryptowi
znajdujlcemu sié pod adresem http:/
www.text.plusgsm.pl/sms/sendsms.php. Ro-
dobnie wysy3ane st informacjé w sieci Idea.
Ich samodzielne ,fozgryzienie” lub przeana
lizowanie za®lczonego na p3gie CD lodu
Yrod3owego pomstawiam Czytelnikom.

Pl Edycja  widok  Ulubione  Narzedzia  Pomoc

= Wstecz -

B &

Eanumer=: Qo=Atrti

_) g ﬁ @,Wyszukaj [ Ulubione {QH\storia

=2001-10- rowienia+z+0lsztynal

ﬂ Mie mozna wyswietli¢ strony

Strona ktorej szukasz jest w tej chwili niedostepna, Witryna sieci
e S S S,

Aby dowiedzieae siéjakie parametry przekazuj! do ser wera skrypty na stronach
operatoréw, zapiszemy i uruchomimy lokalnie dokument PHP.

Pozostalo znakéw. Twoja wiadomosé zostanie

Wyl Wyczyse

dostarczana jakol SMs

Era SMS-dv, SMS-y Ey...

Zajmé sié eraz troché dok3adnig przypad-
kiem bramki Ery. Po zagosowaniu przedsa-
wionego $posobu poznavania przesy3arych
parametr6w oraz ich wartocei zaobsemwowa-
3em, ¢£ waadd nich znajduje sié Bwnie¢, ja
kice ,dziwry”, bo niemajicy swojego od
zwierciedlenia w polach wype3nianego
formularza, atrybut o nazwie 'code’:

http://boa.eragsm.com.pl/sms/send
sms.asp?bookopen=&numer=600000000"
&ksiazka=&message=Pozdrowienia&
podpis=J23&kontakt=&Code=234&
Nadaj=++tak - nada%E6

Okazuje sié, & jego popawna wartoceae,
za ka¢dym razem inna, wraz z za3'czanym
ciageczkiem (cookie), ganowi dla skryptu
http://boa.er agsm.com.pl/SMS/sendSMS.
as ,zapewnienie”, e zosta® on wywoany
przez naciceniécie odpeiedniego przycisku
na gronie Ery, anie przez zwyk3e wys3anie
parametrow np. z programu GatgWay.

Jak sobie ztym poradziee, tzn. jak pobase
wspomniany kod? Niegety, rozwitzanie wy -
maga wydiugnia czasu podlcznia interne-
towego, koniecznego do wys3ania wiadome
cei. Nasz program musi boviem pobraze ca3!
stroné z formularzem do wysy3ania SMS-&
(jest ona wywo3dywana przez przekazanie do
skryptu sendSMS.ap parametru SMS=1)
spod adresu http://boa.er agsm.com.pl/
SMS/sendSMS.ap?SMS=1

Semwer zwrdci odpowiedY (w podaci do-
kumentu HTML), w ktorej trecei nale¢y od
naleYae #ny kod” i u¢yse go do wsPania
SMS-a, lrzystaj'c z adresu: http:/
boa.eragsm.com.pl/SMS/sendSMS.a
?bookopen=&numer=600000000
&ksiazka=&message=Rzdrowienia
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»Fragment odpowiedzialny za wysy3anie SMS-a

Ponicej znajduje sié fagment procedury TForm1.ERA() (patrz: kod Yiod3owy na CD),
bezpoaomdnio odpowiedzialny za wys3anie brmularza z SMS-em do bamki Ely:

if ok then
begin
GetMem(Bufor,length(Tekst.text));
Tekst.GetTextBuf(Bufor,length(Tekst.text));
for i:=0 to length(Tekst.text) do

nadanie:=TStringStream.Create(");

odbior:=TStringStream.Create(");

nadanie.WriteString("?bookopen=&numer="+Numer.Text+

‘&ksiazka=&message="+StrPas(bufor)+

‘&podpis="+Nadawca.Text+

‘&kontakt=&Code="+s+'&Nadaj=++tak
FreeMem(Bufor,length(Tekst.text));
IdHTTP1.Request.Accept:="*/*";

- nada%E6++");

IdHTTP1.Request.Host:='boa.eragsm.com.pl’;

IdHTTP1.Request.referer:="boa.eragsm.com.pl’;

IdHTTP1.Request.contenttype:="application/x-www-form

try

- urlencoded’;

IdHTTP1.Post(http://boa.eragsm.com.pl/SMS/sendSMS.asp',

nadanie,odbior);

except on Exception do ShowMessage('Problemy z

end;

po3tczeniem!!!’);

if pos('Wiadomoae dla numeru +48'+Numer.Text+' zosta’a wys3anal’,
odbior.DataString)<>0 then ShowMessage('SMS DOSTARCZONY")
else ShowMessage('SMS NIEDOSTARCZONY");

nadanie.free;

odbior.free;

IdHTTP1.Disconnect;
end;

end;

&podpis=J23&k ontakt=&Code=234&
Nadaj=++tak-nada%E6++

Jaki komponent?

Skoro znamy ju¢, nieco Eorii, przejdziemy

do implementagi programu. Sandardowo

dostépny w Delphi 5 komponent do obs3ugi
protokodu HTTP irmy NetMaster, znajduj! -

cy sié wzak3adce RstNet, w przypadku me-

tody POST nietety zawodzi (przynajmniej

w moim przypadku). Dlatego &¢, posano-

wilem skorzystase Zreeware’owego pakigu

komponentéw Indy 9.0. Mo¢na go pobaze
ze grony podang w ramce ,Info”, a w Del-

phi 6 jest on dostépny standardowo. Kom-

ponentem wykonujlcym wiékszooeze acy
naszego programu, tj. 3'czenie sié z odpo-

wiednimi serwerami WWW operatoréw, bé-

dzie TIAHTTR Po utworzeniu nowego pro-

jektu umieszczany wspomniany
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komponent na formularzu. Nastépnie doda
jemy do projektu okna programu kolejne po-
trzebne elemeny (wymienione zgodnie ze
schemaem: nazwa — t/p):

wNumer, Nadavca — TEdit,
wLabell, Label2 — TLabel,
wOK, Przerwij — TBItBtn,
wSatusBarl — BatusBar,
wCzysc — TButbn,

wSatusBar2 — BatusBar,
wldAntiFreezel — TIdAntiFeeze,
wTekst — Tmemo.

Fle Edt Search Yiew Project Run Component Database ook Help
0O&- = L4
] - Iy

Were ]| @

Win31 ] Samoles | ActiveX | Servers | FPistte Indy Chents | Indu Servers | Indy Misc | RComn | %ML | Fasthet] Winshoes | AlexSoft| Dream Company | Cani | 1>

iRSh-ZraBOF ST HicHYE mES N WLm?

Wysy3amy SMS-y

Najpierw utworzymy proceduré wysy3ajict
SMS-a do abonerg Plusa. Mog ona wyglt-
daee nagpujtco:

procedure TForm1.PLUS();
var
odbior,nadanie: TStringStream;
begin
odbior:=TStringStream.Create(");
nadanie:=TStringStream.Create(");
nadanie.WriteString(‘tprefix="+
copy(Numer.Text,0,3)+
‘&numer="+copy(Numer.Text,4,6)+
‘&odkogo="+Nadawca.Text+
'&dzien=2001-10-30&godz=14&min=05
&tekst="+Tekst.text);
IdHTTP1.Request.contenttype:=
‘application/x-www-form -
urlencoded';
try
dHTTP1.Post(http://www.text.
plusgsm.pl/SMS/sendSMS.php',
nadanie,odbior);
except on Exception do ShowMessage
('Problemy z po3tczeniem!!!’);
end;
if pos(‘Twoja wiadomooeae zostaa
wys3ana',odbior.DataString)<>0
then
ShowMessage('SMS DOSTARCZONY")
else
ShowMessage('SMS NIE DOSZEDE!");
nadanie.free;
odbior.free;
|IdHTTP1.Disconnect;
end;

Metoda Post komponentu TIdHTTPwy-
sy3a na ades wskazary pierwszym parame-
trem dane zavarte w drugim parametrze,
ato, co odpawie semwer — umieszcza wirze-
cim. Jeceli wzystko przebiegnie ponycelnie,
ostatni parametr metody powinien zawierage
miédzy innymi tekst , Twoja wiadomoceaeoz
stala wys3ana” — goné HTML z takim m.in.
zdaniem zwraca sewer WWW Plusa, jeceli
wiadomocez ogtaje przyjéta do realizagi.
Dlatego ¢, wprocedurze obsiugytcej bram-
ké Plusa pgawida sié funkcja poszukujica
tego ekstu w dokumencie z odpowiedzit

=lol x|
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semwera (if pos('Twoja wiadomooeee @&
stada wys3ana',odbior .DataSring)<>0).

Na krétkie wyjacenienie zasdude w3adei-
woceaRequest.Contentt ype komponentu
TIdHTTP. Zawiera ona pecyfikagé typu da-
nych do3lczanych do zlecenia wysanego
przez klienta, dla przegldarek interneto-
wych standardowo réwny ‘application/
x-www -form-urlencoded' .

Bardzo podobnych jak w przypadku Plu-
sa ,zabieg@” zwilzanych z wys3aniem
SMS-a wymaga pcedura przeznaczona dla
abonentw operatora Idea. Ztego &¢ wzglé
du zostan! one tu pominiéte. Zaintresova-
nych Czytelnikéw odsy3am do analizy za3!
czonego pliku Yrodowego.

Z Enf bédzie troché trudniej, gdy¢, musk
my wykonase dw wywo3ania meody POST
Pierwsze w celu poznania wartocei parame-
tru code:

procedure TForm1.ERA();

var
odbior,nadanie: TStringStream;
s:string;
i,i2:integer;
ok:boolean;
bufor:PChar;

begin
ok:=True;
odbior:=TStringStream.Create(");
nadanie:=TStringStream.Create(");
nadanie.WriteString('SMS=1");
begin
IdHTTP1.Request.Host:=

‘boa.eragsm.com.pl’;

=10l x|

» Gateway

@ =
w wiysli
X Przensi

Projekt f or mular za mo¢e wyglidase np.
tak — ale nic nie stoi na przeszkodzie,
¢eby to zmieniee.
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IdHTTP1.Request.contenttype:=
‘application/x-www-form -
urlencoded’;

IdHTTP1.Request.referer:=
'‘boa.eragsm.com.pl’;

try
IdHTTP1.Post(http://boa.eragsm.
com.pl/SMS/sendSMS.asp',nadanie,
odbior);

except on Exception do
begin

ShowMessage('Problemy z
po3tczeniem!!!’);
ok:=False;
end;

end;

s:=odbior.DataString;i:=pos(‘'name=
'‘Code' value=",s);

s:=copy(s,i+19,100);

i2:=pos(",s);

s:=copy(s,0,i2-1);

nadanie.free;

odbior.free;

end;

Po wywo3aniu metody POST wzmiennegj
o0 nazwie odbidr znajduje sié zwrdcony przez
serwer WWW Ery dokument HTML,
a przedgawiony ponisej kod poszukuje
w nim wyrag¢enia 'name="Code’ value=",

po ktérym nasépuje potrzebna nam wartocese puszczalnt

parametru code. Nalegy jt pobrage iwykorzy-
staze pry kolejnym wywo3aniu metody POST
Uwagni Czyelnicy zauwagyli pewnie

w kodzie procedury obsdugytcej formularze
Ery dwie kolejne w3aaiwocei komponentu
TIAHTTR tj. Request.Host oraz Request.

referrer. Zawieraj! one nazwy hoga oraz
adresu, zktérego wykonane msta’o odwo3a
nie do skryptu. Skrypt Ery sprawdza te war-
tocei w procesie weryfikagi autentycznocei

formularzy, dlatego przed odwo3aniem sié do
skryptu nalegy przypisage ¥m parametrom

wartocei: boa.eragsm.com.pl.

Na dodatek

SMS-y wysy3ane zbramek WWW majt ogra-
niczon! dlugoceae, @ta u ka¢dego opeatora
jest inna. Dlatego poganowilem napisase
proceduré  zapobiegajict przekroczeniu
ustalonego limitu znakéw, wywo3ywan! po
ka¢dg zmianie zawartocei Tekst: Tmemo:

procedure TForm1.TekstChange
(Sender: TObject);
begin
Pokaz_znaki;

end;

Object Inspector =
[IdHTTPT: TIHTTP =]

Froperties | Ewverts |

BllowCookies | j
A5 ClFilker Falze
Authenticationf 3

Bound| P

BoundFaort 1]

Cookiebd anage

Najwag¢ nigszy jed dla nas komponent
TIJHTTPR Niektore jego w3aceiwocei
ustawiamy w Object Inspectorze.

function TForm1.Pokaz_znaki:integer;
begin
result:=znaki - length(Nadawca. Text)
-length(Tekst.text);
StatusBarl.SimpleText:='Pozosta3o
Ci jeszcze:'+inttostr(result)+'
znakow';
if Result<0 then OK.Enabled:=false
else OK.Enabled:=True;
if length(Tekst.Text)<1 then
OK.Enabled:=false;

end;

Zmienna znaki zawiera maksymaln? do-
liczbé znakéw wiadomocei
(okrecelona dla danego opatora), podant,
na poddawie analizy numeru telefonu od-
biorcy, przez proceduré obsugi zdaeenia
OnExit kontrolki Numer: TEdit.

W naszym programie nie pozosta®o ju¢,
wiele do zrobienia. Mo¢na oczywiae do-
pracovage nieco irgrfejs ug¢ytkownika czy
postaraee sié prost! ksit¢k & adresownt. War-
to przy tym pamiétase, ¢ przedsawiona
w niniejszym tekceie technologia aubmaty-
zagji obs3ugi bramek SMS mog sdu¢yee jedy
nie celom prywatnym i nie powinna znaleYae
zagosowania w masowych i komercyjnych
przedsiéwziéciach. n

INFO

Komponenty Indy
http://www .nevrona.com/Indy/
Srona Bor landa

http://www .borland.pl/
Na piycie CD do3!czonej
do numeru, w dziale Po-

4 i
M
- ..'
_~" rady | Programowanie

w Delphi, znajduje sié lod Yiod3owy
programu opisywanego w artykule
i zestaw komponentéw Indy w w ers;ji 9.
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